Simbolo Tipo Potenza Porta- Lumen Osram Philips GE Sylvania
P W) lampada ¢ (Im)

Lampade fiu |

[ T-Qs 38 20W G13 1150 L20W/.S TL20W/..RS F20T12/.. F20W/..
T-QS 38 40w G13 3 000 L4OW/ .S TL4OW/.RS F40T12/.. FA0W/..
T-QS 38 65W G13 4 800 LE5W/.S TL 65 W/..RS FE5T12/. FE5W/..

Lamp fluor ) ad anello
T-R29 2w G10 1000 L22W/.C TL-E22W/.. FC 8T9/.. FC22w
T-R32 2w G10 2000 L32w/.C TL-E32W/.. FC12T79/. FC32wW
T-R32 40W G10 2 800 L40W/.C TL-E40W/.. FC16T9/.. FC40W

Lampade fluorescenti

o 3 Tc 5wW G23 250 DuluxS 5W PLS SW F 5BX/.. CFS 5W
TC W Ga23 400 DuluxS 7W PLS 7W F 7BX/.. CFS 7W
TC 9w G23 600 DuluxS 9W PLS 9W F 9BX/.. CFS 9w
TC 1w G23 900 Dulux S 11 W PLS11W F 11BX/.. CFS t1W

L i—"] 1C-0 now G244d1 600 DuluxD 10W PL-C1OW - CFD 10W
TC-D 13w G24d1 900 Dulux D 13W PL-C13W F13DBXT4/... COF 13W
TC-D 18W G24d-2 1200 DuluxD 18 W PL-C1BW F 18 DBXT4/... CDF 18 W
TC-D 26W G24d3 1800 DuluxD 26 W PL-C26 W F 26 DBXT4/... CDF 26 W

|1 =——1 TC-L 18w 2G 1 1200 Dulux L 18W/.. PL-LIBW F 18 BX/.. CFL18W/..
TC-L 24W 2G 11 1800 Dulux L 24 W/.. PL-L24W F248X/.. CFL24W/..
TC-L 36W 2G 11 2 900 Dulux L 36 W/.. PL-LIEW F 36 BX/.. CFL36W/..

Lampade a vapore di io
HME 50w E27 2 000 HOL SO0wW HPL S0W HR 50 DX HSL-C 50
HME 80W E27 4 000 HQL 8soWwW HPL 80W 'HR 80DX HSL-C 80
HME 125W E27 6 500 HQL 125 W HPL125W HR 125 DX HSL-C 125
HME 250W E 40 14 000 HQL 250 W HPL 250 W HR 250 DX 37/40 HSL-C 250
HME 400 W E 40 24 000 HQL 400 W HPL 400 W HR 400 DX 33/40 HSL-C 400

Lampade a lodurl metallici

9o HIT 70W G112 5200 HQI-T 70/WDL - - HSI-T  70/WDL
HIT-DE 70w Rx7s 5000 HQI-TS 70/WDL MHW-TD 70 MH 70-T-3000 HSI-TD 70/WDL
HIT-DE 70W Rx7s 5 500 HQI-TS 70/NDL MHN-TD 70 W MH 70-T-3000 HSI-TD 70/NDL
HIT-DE 150 W Rx 7s-24 11250 HQI-TS 150/NDL MHN-TD 150 W MH 150-T-3500 HSI-TD 150/NDL
HIT-DE 150 W Rx 7s-24 11 000 HQI-TS 150/WDL  MHW-TD 150 - HSI-TD 150/WDL
HIT-DE 250 W Fc2 20 000 HQI-TS 260/NDL MHN-TD 250 W MH 250-T-4200 HSI-TD 250/NDL
HIT-DE 250 W Fc2 19 000 HQI-TS 250 W/D - - -
HIT-DE 400 W Fc2 25 000 HQI-TS 400 W/D - - -
HIT 250 W E 40 19 000 HQI-T 250 W/D HPI-T 250 - HSI-T 250 W/D
HIT-H 400W E 40 25 000 HQI-T 400W/DH HPI-T 400 - HSI-T 400 W/D

. HIT-V 400 W E 40 28 000 HQI-T 400W/DV - ~ -

HIT 1000 W E40 80 000 HQI-T1000W/D  HPI-T 1000 - -
HIT 2000 W/60-1a E 40 170 000 HQI-T 2000 W/D - -
HIT 2000 W E 40 170 000 HQI-T 2000 W/N HPI-T 2000 W/380 V- HSI-T 2000 W/N
HIE 250 W E 40 14 000 HQI-E 250 W/D HPI 250 W/BU MVR 250/U/40 -
HIE-H 400W E 40 24 000 HQI-E 400W/DH  HPI 400 W/BU - -
HIE-V 400 W E 40 26 000 HQI-E 400W/DV - - -

Lampade al sodio alta pressione

«—> HST-DE 70W Rx7s 7 000 NAV-TS 70W/S - - -
HST-DE 150 W Rx7s-24 15000 NAV-TS 150 W/S - - -
HST-ML 50w E27 4 000 NAV-T 50W/E SON-T 50W-E  LUS50/50/27 SHP-T/50/CL/E
HST-ML 70W €27 6 500 NAV-T  70W/E SON-T 70W-E LU 70/90/27 SHP-T/70/CL/E
HST 150 W €40 14 500 NAV-T 150W SON-T 150W LU 150/100/40 SHP-T 150W
HST 250 W E 40 25 000 NAV-T 250W SON-T 250 W LU 250/40 SHP-T 250W
HST 400 W €40 48 000 NAV-T 400W SON-T 400W LU 400/7/40 SHP-T 400W
HST 1000 W E 40 130 000 NAV-T 1000 W SON-T 1000 W LU 1000/T18/40 SHP-T 1000 W
HSE-E 50w E27 3 500 NAV-E SOW/E SON 50W-E LU 50/90/D/27 SHP 50 W/Co-E
HSE-E 70W E27 5 600 NAV-E  T7OW/E SON T70W-E LU 70/90/D/27 SHP 70 W/Co-E
HSE 150 W E 40 14 000 NAV-E 150 W SON 150W LU 150/100/D SHP-E 150 W
HSE 250 W E 40 25 000 NAV-E 250 W SON 250W LU 250/D/40 SHP-E 250 W
HSE 400 W E 40 47 000 NAV-E 400W SON 400W LU 400/D/40 SHP-E 400 W
HSE 1000 W E 40 120 000 NAV-E 1000 W SON 1000 W LU 1000/40 -
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Lampade incandescenza

«) A 60 25W/c-m E27 230 smerig. smerig. smerig. smerig.
A 60 40W/c-m €27 430 smerig. smerig. smerig. smerig.
A 60 60W/ic-m E 27 730 smerig smerig. smerig. smerig.
A 60 75Wic-m E27 960 smerig smerig. smerig. smerig.
A 60 100*'W/c - m E27 1380 smerig. smefig. smerig. smerig.
A 65 150W/c-m E 27 2220 smerig. smerig - smerig.
A 80 200W/ic-m E27 3150 smerig. smerig. - smerig.

(O A 90 300W/c E 40 5000 chiara chiara - chiara
A110 500W/c E 40 8400 chiara chiara - chiara

Lampade speciali
A 60 40W/ic 240V E 27 240 Sig 1534 6944 E - -

Lampade specialt

) D4s 25W/c-m E14 200 smerig. smerig. 25 D smerig. smerig.
D45 40W/c-m E 14 400 smerig. smerig. 40 D smerig. smerig.

Lampade speciali

«© CO26 15Wic-m E14 90 pera pera - pera
iT17 10/6 W/c E14 35 6824 7965 M - tubolare

Lampade spot

? M-Re 50 40W/m E27 380 40 Superlux Argenta - -
M-Re 50 60 W/m E27 640 60 Superlux Argenta - -
R63 40 W - 35° E27 340 Concent.R 63 40WE27R63 - 40WE27R63
R63 60 W - 35° E27 650 Concent.R 63 60WE27R63 - 60WE 27 R63
R80 40 W - 80° E27 320 Concent.R 80 Philux 40R25 40WE27R80
R 80 60 W - 80° €27 530 Concent.R 80 Philux 60R25 60W E 27 R80
PAR 38 60W - 12° €27 600 PAR 38 SP-EC PAR 38 EC SP - PAR 38 SP
PAR 38 60 W - 30° E27 600 PAR 38 FL-EC PAR38ECFL - PAR 38 FL
PAR 38 80W- 12° E27 800 PAR 38 SP-EC PAR 38 EC SP 100 PAR/SP PAR 38 SP
PAR 38 80 W - 30° E27 800 PAR 38 FL-EC PAR3BECFL 100 PAR/FL PAR38FL
PAR 38 120W - 12° E27 1200 PAR 38 SP-EC PAR 38 EC SP 150 PAR/SP PAR 38 SP
PAR 38 120 W - 30° E27 1200 PAR 38 FL-EC PAR 38 EC FL 150 PAR/FL PAR 38 FL

@ PARS56 300W  9°/15° GX 16d 3000 PAR 56 NSP PAR 56 SP 300 PARS6/NSP  PAR 56 NSP
PARS6  300W - 11°/25° GX 16d 3000 PAR 56 MFL PAR 56 FL 300 PARS6/MFL  PAR 56 MFL
PARS6 300 W - 16°/40° GX 16d 3000 PAR 56 WFL PAR 56 WFL 300 PAR 56/WFL  PAR 56 WFL

Lampade alogene

«©> Qr32 150 Wic ' m E27 2400 64 478 KL/IM 13652 - -
QT 32 250W/c - m E 27 4 200 64 480 KL/IM - -

3 QT-DE 12 200 W R7s-15 3200 64 698 200 T3Q/CL - -
QT-DE 12 300w R7s-15 5000 64701 300 T3Q/CL Q 300T3/CL 216531
QT-DE 12 500 W R7s-15 9 500 64 702 500 T3 Q/CL Q 500T3/CL 216218
QT-DE 12 750 W R7s-15 16 500 64 560 75073 Q/CL Q 750T3/CL 216234
QT-DE 12 1000 W R7s-15 22 000 64 740 1000 T3 Q/CL Q 1000 T3/CL 216259

Lampade alogene basso voltaggio

hd QTtr 9 10W G4 140 64 415 13 284 1968 218974
QT-ax 10 20W G4 350 64 425 AX 13756 1969 217843
QT-ax 12 35W GY 6.35 650 64 430 AX 13755 - -
QT-ax 12 50 W GY 6,35 1 000 64 440 AX 13754 1970 217893
QT-tr 12 100 W GY 6,35 2 500 64 458 - - ~

Spot basso voltaggio

@ PAR36  25W 10°/ 8° 340 - - 25 PAR 36/NSP
PAR 36 25W - 34°/26° 340 - - 25 PAR 36/WFL -
PAR 36 50W-11°/ 9° 700 - - 50 PAR 36/NSP -
PAR 36 50 W - 28°/36° 700 - - 50 PAR 36/WFL -
PARS56 300W-35°/18° 6 000 - PAR 56 12 VWFL 300 PAR 56/ WFL -




